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BEBAUUNGS -
) UND
GRUNORDNUNGSPLAN

" GE - AHAM NORD | *

Gemeinde: AHAM
Verwaltungsgemeinschaft: GERZEN
Landkreis: LANDSHUT

PRAAMEL

Die Gemeinde Aham erliBt aufgrund § 2 Abs. 1 und §§ 9, 10 des
Baugesetzbuches . (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom
08.12.1986 mit Anderung vom 25.07.1988 (BGBL 1 S.2093), Art. 23
der Gemeindeverordnung fiir den Freistaat Bayern {(GO) i.d.F. der
Bekanntmachung vom 11.09.1989 (GVBL. W 585), Art. 98 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. vom 18.04.1994 und der
. Baunutzungsverordnung (BauNVOQ) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBL I
S. 123) und Art. 3 Abs. 2 Bayerisches Naturschutzgesetz
(Bay.NatSchG) i.d.F. vom 10.10.1982 (BayRS 791-1-U) gedndert
durch Gesetz vom 28.04.1994 (GVBL. S 299) den Bebauungs- und
Griinordnungsplan " GE - AHAM NORD I " als Satzung.

Planung: 25.02.1997
Ergidnzung: 11.03.1997
Erginzung: 28.05.1997 /
Erginzung:  5.10.1997

- aynamm
Vilsbiburg, den . 3100997, /1 . NALAA ALl

Planung: Architekturbiiro Adolf Ruhland, Lena-Christ-Weg 13,
84137 Vilsbiburg, Tel. 08741/6273

Planunterlagen:

Amtliche Flurkarten des Vermessungsamtes Landshut, im MaBstab
1 : 1000. Nach Angaben des Vermessungsamtes zu genauen
MaBentnahmen nicht geeignet. Hohenschichtlinien aus dem
Vermessungsoperat des Ingenieurbiiros Preiss & Schuster vom
14.12.1996 entnommen. Fiir nachrichtlich iibernommene Planungen
und Gegebenheiten kann keine Gewéhr iibernommen werden.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

BAUWEISE
Offen

MINDESTGROSSE DER BAUGRUNDSTUCKE

Nach Bedarf bzw. nach BetriebsgroBe, mindestens jedoch
ca. 2.000 m?

EINFRIEDUNGEN

Art und Ausfiithrung: Holzlatten-Hanichel- oder Maschendrahtzaun
zuldssig, Mauerwerk unzuléssig

Hdohe: max. 2,00 m iliber StraBenoberkante

Sockel: max. 0,20 m iiber StraBenoberkante

GARAGEN UND NEBENGEBAUDE

Garagen und Nebengebiude sind nur innerhalb der im Bebauungsplan festge-
setzten iiberbaubaren Flachen zuldssig.

GEBAUDE

Verwaltungs- und

Betriebsgebdude:

Dachform: Satteldach, Flachdach, Sheddach, Pultdach
und versetzte Pultdicher bis 43° Dachneigung zuléssig.
Die Dicher sind nach Maglichkeit durch Auf- und An-
bauten zu gliedern, um grofBe gleichférmige Ansichten
zu vermeiden.

Fassaden: Die Fassaden sollen moglichst, wie die Dicher, durch
Vor- und Riickspriinge, Anbauten usw. gestaltet werden.
Fenster und Offnungen miissen zu einer ausgewogenen
Gliederung der Fassaden beitragen.

Wandhohe: Nicht iiber 10,0 m, ab natiirlicher Gelandeoberfldache
gemaB Art. 6 Abs. 3 BayBO (Schnittkante AuBenwand mit
OK Dacheindeckung) talseitig gemessen. Bei flichenmaBig
untergeordneten Baukdrpern bzw. Gebiudeteilen (z.B. Silos,
Aufzugsschichte, Forderanlagen, Regallager etc.) nicht
tiber 15,00 m.
Beim Grundstiick F1.Nr. 1899 und im Bereich des Mischge-
bietes nicht iiber 7,00 m talseitig gemessen.

Betriebswohn- :
gebaude: freistehend: Hochstgrenze 2 VollgeschoBe Dachneigung bis
" 43°. Betriebswohngebidude, die an Betriebsgebidude angebaut,
aufgebaut oder eingebaut sind, sind dem Betriebsgebdude
anzupassen.
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GRUNFLACHEN

Offentliche Grinflichen

StraBlenbegleitgrin

Die Griinflichen im offentlichen StraBenraum sind als Rasenflachen auszubilden
und mit StraBenbdumen in einem Abstand von 12 - 15 m zu bepflanzen.

Nihere Angaben enthalten die schematischen Darstellungen in den Schnitten
A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F und G-G. Vergleiche Anlagen zur Begriindung.
ErschlieBungsstraBe - Schnitt A-A -

Beidseitige Baumreihe entlang der ErschlieBungsstraB8e. Pflanzung von
Spitz-Ahormn H 4 x v STU 20 - 25. Auf jeder Seite 2,25 m breite Rasenflichen.

ErschlieBungsstraBe - Schnitt B-B -

E'nseitige Baumreihe entlang der ErschlieBungsstraBe. Pflanzung von Spitz-Ahorn
od>r Roteiche 4 x v STU 20 - 25. Auf der siidwestlichen StraBenseite 2,00 m breite
Ra:enflache, auf der norddstlichen StraBenseite 1,50 m breiter Streifen mit

Strauchern wie Weidorn, Schlehe oder Wildrosen-Arten, auch Bodendecker bepflanzt.
DreifaltigkeitsstraBe - Schnitt C-C -

Einseitige Baumreihe entlang der HaupterschlieBungsstraBe dem GE-Gebiet zugewandt.
Pflanzurg von Spitz-Ahorn H 4 x v STU 20 25. Beidseitige 2,50 m breite Rasenfliche.

Feldstraiie - Schnitt D-D -

Beidseitig entlang der FeldstraBe init 2,00 und 1,50 breite verlaufende Griinstreifen
mit Stréuchern wie zu 0.6.1.3. bepflanzt. Siidwestlich parallel zur Fahrbahn ver-
laufender 2,00 - 2,50 m breiter Geh- und Radweg.

FeldstraBe - Schnitt E-E -

Bestehende Fah:-bahnbreite 4,50 m wird nicht erweitert. Beidseitiger Griinstreifen
mit Strducher heimischer Arten (siehe Liste) bepflanzt. Siidwestlich und parallel
zur StraBe verlaufender Geh- und Radweg in einer Breite von 2,00 - 2,50 m.
StraBe beim Sporiplatz - Schnitt F-F -

Einseitige Baumreihe siid6stlich der StraBe. Pflanzung von Spitz-Ahorn (oder Rot-
eiche) H 4 x v STU 20 - 25. Beidseitiger Rasenstreifen mit 2,50 m und 1,50 m breite.

StraBe beim Sportplatz - Schnitt G-G -

Einseitige Bavmreihe Gsilich der StraBe. Pflanzung von Spitz-Ahorn (oder Roteiche)
H 4 x v STU 20 - 25. Be'dseitiger Rasenstreifen 3,00 m und 2,50 m breit.

Landschaftliche Einbindung des Wasserriickhaltebeckens durch Umpflanzung mit heim-
ischen Bdumen und Striuchzrn.

Private Grinflachen:

Entlang der FeldstraBe unmittelbar im AnschluB an den Geh- und Radweg im GE und

GE/E - Gebiet ist ein 6,00 m breiter privater Griinstreifen mit Bepflanzung als
Baum-Strauch-Hecke auszufiihren.

































